


Dans 'e-mag,
= télécharger le schéma de principe
da Finstallation

d'un chité et la chaudiére avec le ballon et la régulation de
Fautre, Dans la bouteille de découplage installée entre le
chauffage solaire d'une part et la pile et la PAC d'autre part,
un capteur de température est installé afin que lexcédent de
chaleur soit envoyé dans le plancher chauffant.
Linstallation ne pose pas de probléme particulier : il faut
simplement, par rapport & une chaudiére i condensation,
adapter le raccordement électrique, car I'électricité passe
dans les dews sens, et prévoir une protection de découplage
camme dans be cas d'une installation photovoltaique.

RETOUR D'EXPERIENCE

La pile & combustible fonctionne jusqu’ 20 heures par jour,
puis se régénére pendant 4 heures, la nuit. 5% n'y a pas de
tirage sur I'san chande sanitaire, elle s'arréte, car elle doit
pouvoir sdéchargers le kWh thermique quielle produit. Les
paramétres de régulation ne sont pas modifiables actuelle-
ment, o que déplore Pierre Mas ; la pile se répénére en effet
la nuit, alors qu'il serait plus logique quielle le fasse le jour,
quand il ¥ a une production délectricité photovoltaique.
Toutefois, explique Richard Cordonnier, responsable produit
et marketing Viezsmann, le cas de Pierre Mas, qui dispose
défa d'une production photovoltaigue, est peu commun., La
plupart du temps, chez les futurs utilisateurs d'une pile 4
combustible, la régénération se fera de nuit, Mais le fonction
nement de la pile pourea également étve optimisé en fonction
de la dernande d'électricité, grice i un capteur intelligent
situé derriére le compreur électrique, qui pourra déterminer
le crémean horaire le plus favorable pour la régénération (un
calcul réalisé périodiquement). [l ¥ a aussi la question du
rendement global : moins la pile tourne longtemps, plos
son rendement se dégrade.

L'AUTARCIE PASSE PAR LE STOCKAGE

Ce qui est sdr, cest que I'on ne pourra jamais couvrir les
hesoins en électricité st consommer la totalité de sa produc-
tion en l'utilisant simplement de maniére instantanée. 1 faut
atacker 'électricité produite dans des batteries. Toutefois,
on peut noter que le tarif d'achat de Félectricité par la micro-
cogénération, qui sélévera a priori i environ 14 centimes,
va permettre de valoriser la production excédentaire.

Les batteries sont coliteuses avjourd’hui, mais elles le se-
ront moins demain, De méme que la pile & combustible : si
la solution est technigquement parfaite, selon Pierre Mas,
elle miest pas aupourd'hui amortissable économigquement.
Du moins pour l'instant. Car, selon GRDE au Japon - o
200 000 piles fonctionnent déja - son prix est tombé 3
13 000 € et devealt chuter encare, aux alentours de GO €
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DEUX OUTILS D'UN INSTALLATEUR TECHNOPHILE

Fligrre Mas, & laffat des cutils malins, nous a fait partager deux de ses récentes trou-
vailles. En premier lieu, son smartphone : c'est un CAT 560 gqui, en plus d'étre
el antichute, a la particularité d'intdgrer wune camiéra thermique Flir, actionnée aussi
simplemant qu'une application. Elle lul permet, en visite chient, d'effectuer des disgnos-
tics rapides. Ensuite, Ventreprise & fait 'acquisiticn du transpointeur PX 10 de Hilti: cat
calil, chesting & Faciliter les percages, permet de mesurer de Mépalsseur du mur peur une
salecticn rapide de la mécha, de lecaliser ded points d'entrée ot de sortie d'un forage,
de transposer kes paints de percemant & travers bes sols at es murs...

LA PILE VITOVALOR 300-P
Chaudibre gaz & condensation Vitadens
222W.

Module pile 4 combustible 4 membrane
{PEM}. développé avec Panasonic.
Stockage 170 litres (chaleur) + 46 litres
{EC5).

Ercombrament au sal : .65 md,
Puiszance thermigue 20 kKW {1 KW ther-
migue pour le module pile).

Energie électrique délivrée : 15 kWh/jour.

Dans la pile & combustible, "hydrogéne extrait du
gaz natural va réagir aves Poxygine de Pair entre
deux dlectrodes © la réaction électrochimigque
génire 4 la fois de Pélectricite ot de la chaleur,

en 2020, En France, selon les différents acteurs du marché,
(une partie de) son avenir est entre les mains de la future
réglementation thermique et de ses exigences en matiére
de bitiment a énergie positive. Un titre V est donc 4 Fétude.
Avant 'installation d'une pile & combustible, explique Pierre
Mas, il est important d'effectuer deux études : une destinée
4 évaluer les d.éperdi.tin-nsde la maison et 4 s assurer que e
systime les couvre, lautre sur les consommations électriques
en proposant au client la réalisation d'une étude de ses
consemmations et en propasant des soluticns de réduction
sans diminwer son confort (installation de Led sur les points
lumineux, électroménager A +++, lave-linge at lave-vaisselle
raceordés sur l'eau chaude solaire, veilles supprimées...). m

3 GUESTIONS A PIERRE MAS g

L'entroprise familiake Mas, créda en 1989, emplok 10 personnas at 3 apprantis, Elle a
progresse doucement mals strement au fil des annédes et réalise aujourdhui 1 milian
deuros de chiffre d'alfaires, dont plus de s mestia avec e chauffage, 15 3 20 % ave: la
salke de bairs ot 20 % avec le 5S4

| &n tant qu'l
whloUs Sovmmes reseectuael ol cierds, axplique Perme Mas, gul change |es chaudibines
au'l aposdes il y a 20 ans chez des clients dont cartaing, du fat de la confiance établie de
Ponguee date, ne fent pas jouer la concurrence. Entre janvier et septembrs, lentraprss a posd
& chawffe=eaw solaires. Au-deda e la senfaldlitd, le CES esl un investissement qui valoriss
U daigen - 51 fartisan me fe propose pas, § est siv oo ne pas en vendies, La salle da
bains ast importanta, comms F'ast la maintenance, parce quiella pesmmel de dmmuer b
creux habituel de début dannée.

Lar avec les gre
Le probléme, aujourdhis, oe S0nt les plates-formes de stockage - dn'y a plus rien dans
les agences. Le 2080, ca marche pour ke nauf, pas pour la rénovation, Les grossistes
devraiant za spéslaliser au lieu de vendre tous la mdme chose, Cancarnant s prik
publics, Pierne Pas me e utilise pas il applique ses coeffickents, gui couvrant ses frals
géndraux, sur san pos d'achat,

Guel avenir, entre Amazon et les sites de mises en relation 7

Lenjea, 'ast do gardar la relation client, Demain, des Sodrateurs, mais aulsi des sites
de mise en relation, vendrent un prix dé kWh comprenant non seulemant I pris de b
rclécubr mais aussi Fentretien of ke remglacement de ka chaudidne Lartisan seul na

PO Nas proposar ce type de prestation. || doit jousr callectil,
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